
EPDM Esaslı Geomembran

Geofen EPDM geomembran, et�len, prop�len ve çok az m�ktarda d�en-
monomer�n sentez� ve ardından karbon �laves� ve çeş�tl� yağların ve 
bağlayıcıların �şlenmes�yle oluşturulan oldukça esnek b�r elastomer�k 
pol�merd�r. 

EPDM, fiz�ksel özell�kler�n� uzun yıllar korur. 
Kauçuk, EPDM bazlı sentet�k elastomerden üret�l�r. UV ışınlarına ve ozon 
etk�s�ne karşı muad�ller�ne göre üstün d�rence sah�pt�r. -40°C �le +120°C 
arasındak� an� sıcaklık değ�ş�mler�nde h�çb�r özell�ğ�n� kaybetmez. 
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Uygulama ve Kullanım Alanları 
Geofen EDPM,  şer�tler�n� çatı veya terasta 
b�rleşt�rmek veya panel hal�nde, yalıtım yapılacak 
yüzey ölçüler�nde, önceden b�rleşt�r�lm�ş yada 
hazırlanmış olan EPDM Membranı sermek şekl�nde 
uygulanır.

Aşağıdak� alanlarda kullanılmaktadır.
Ÿ B�na temeller�
Ÿ Bodrum katlar
Ÿ Çatılar - Teraslar
Ÿ Yüzme havuzu ve Üret�m havuzları
Ÿ Baraj gövdeler�
Ÿ Göletler - Su depoları
Ÿ Su rezervuarları
Ÿ Sulama kanalları
Ÿ Atık depolama sahaları
Ÿ Sulama kanalları

B�tk� kökler�ne, toprak ve sudak� tuzluluğa ve çok sayıda k�myasala dayanıklıdır. Yüksek uzama özell�ğ� 
sayes�nde ek önlem gerekt�rmeden d�latasyonlu yapılarda uygulanab�l�r. Yapılan yaşlanma testler�, 30 yıl 
boyunca herhang� b�r bozulma bel�rt�s� göstermeden uygulama sahasında kalab�leceğ�n� gösterm�şt�r. 
EPDM'n�n başarısı, uzun ömür, �kl�msel dayanıklılık, esnekl�k vb. g�b� üstün fiz�ksel özell�kler�nden 
kaynaklanmaktadır. 

EPDM membranlar hem yen� çatılarda hem de mevcut çatı uygulamalarında hafif ve kolay uygulama 
�mkanı sunar. Sulama havuzları, barajlar, su kanalları, yangın havuzları, su arıtma tes�sler�, b�na zem�nler�, 
temel duvarları, oyun havuzları vb. b�rçok uygulama alanına sah�pt�r. 

Tekn�k B�lg�ler
Geomembranların kullanım alanlarının çeş�tl�l�ğ� göz 
önüne alındığında b�rçok özell�ğ� bünyes�nde 
barındırması gerekmekted�r. 
Ÿ Yüksek ve düşük ortam sıcaklıkları, UV'ye maruz

kalma veya tekrarlanan mekan�k stres neden�yle,
hızlandırılmış oks�dasyon etk�s� �ç�n EPDM
kauçuktan üret�lmel�d�rler.

Ÿ Bakter� ve mantar oluşumu neden�yle suyun
zararlı maddelerle k�rlenmes�ne karşı
dayanıklıdır.

Ÿ Çevresel etk�lerden kaynaklanan her türlü strese
karşı dayanıklıdır.

Ÿ Sürekl� ıslanma ve kuruma döngüler�ne
dayanıklıdır.

Ÿ Sürekl� donma ve çözünme döngüler�ne
dayanıklıdır.

Ÿ İnanılmaz derecede yüksek sıvı geç�r�ms�zl�ğe
sah�pt�r.

Ÿ Strese ve çatlamaya karşı oldukça dayanıklıdır.
Ÿ Kaynak �şlem� sonucunda aynı kırılma ve uzama

değerler�ne sah�pt�r.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

45001:2018 ISO 10002 9001:2015 14001:2015

Malzemeler 1.6 - 2.1 m en�nde ve 20 -25 m 
uzunluğunda rulolar hal�nde sevk ed�lmekted�r.

Malzemeler düz zem�nde ve kapalı alanda 
saklanmalıdır. Depolanan ürünler d�rekt 
güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan 
uzak tutulmalıdır. 

Eğer PVC örtü ruloların açıkta uzun b�r süre 
depolanmaları gerek�yorsa, güneş 
ışınlarından korunmaları �ç�n üzer� ürtülmel�d�r. 

Depolama sahası �ç�nde s�gara �ç�lmemel�d�r.

Ambalaj ve Depolama Avantajları
Ÿ Bünyes�nde ant�oks�dan ve karbon s�yahı bulunduran

özel reç�nes� sayes�nde uzun ömürlüdür.
Ÿ Yüksek dayanım ve uzama değerler�ne sah�pt�r.
Ÿ K�myasal etk�lere karşı d�rençl�d�r.
Ÿ Karbon s�yahı sayes�nde yüksek UV dayanımına

sah�pt�r.
Ÿ Özel kaynak metodu sayes�nde ek yerler�nden, hava

basıncı sıyırma ve soyulma testler� yapılması �mkanı
sağlar.

Ÿ Rulo ebatlarının büyüklüğü, gen�ş alanlı projelerde
uygulamanın hızlı ve prat�k olmasını sağlar.

Ÿ Tek veya ç�ft tarafı pürüzlü olan ürünler �le yüksek
eğ�ml� alanlarda da uygulama yapılab�l�r.

Ÿ Farklı uygulamalardak� kullanım seçenekler� �ç�n daha
düşük yoğunluklu (LLDPE, VLDPE) malzemeler de
üret�leb�lmekted�r.
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Görsel Hatalar

Çekme Dayanımı

Kopma Anında Uzama

Yoğunluk

Kalınlık

Gen�şl�k

Boy

Sıvı Su Geç�rmezl�k

Stat�k Yük Dayanımı

Darbe Dayanımı

Ek Yer� Soyulma Dayanımı

Yırtılma Dayanımı

Düş. ve Yük. Sıc. Esnekl�k

UV Maruz Kalma

Ozon Dayanımı

Su Buharı Geç�rgenl�ğ�

Yanma Özell�ğ�
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