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HDPE Esasli Geomembran

Geofen HDPE Membran, yiksek yogdunluklu polietilenden imal edilen,
didzenli kati atik depolama sahalari, maden atik depolama sahalari,
asithavuzlari, tank sahalari, g6let ve sulama kanallari gibi projelerde,
gecirimsizligi saglayan geomembran malzemesidir.

Uretiminde kullanilan antioksidan ve karbon siyahi karisimli dzel recinesi

sayesinde kimyasal, biyolojik, mekanik etkilere ve Uv’ye dayanimli olarak
aretilmektedir.
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HDPE Esasli Geomembran

Uygulama ve Kullanim Alanlari

Geofen HDPE Membran, kimyasal, biyolojik, mekanik

etkilere ve Uv’ye dayanim gerektiren genis alanh
projelerde, blyuk rulo ebatlari sayesinde hizli ve
gavenli bir sekilde kullanilabilmektedir.

Asadidaki alanlarda kullaniimaktadir.

« Kati atik depolama sahalari

« Syvi atik toplama ve aritma istasyonlari

« Altin ve diger madenlerin sizinti su toplama
havuzlari

« Petrol tanki ve petrol sahalari izolasyonu

e Cokeltme havuzlar

e GUbre cukurlari

» Eger istenirse bina temel bohcalama isleri

» Goletler

« Tuneller

» Sulama kanallari

« Biyoenerji Gretim tesisleri

Ambalaj ve Depolama

Malzemeler 6 - 9.5 m eninde ve 100 - 200 m
uzunlugunda rulolar halinde sevk edilmektedir.

Malzemeler diiz bir zeminde saklanmalidir.
Depolanan drdnler direkt giines 1s1d1, 1s1 ve
tutusturucu kaynaklardan uzak tutulmahdir.
Eger rulolarin acikta uzan stire depolanmalari
gerekiyorsa gunes isinlarindan korunmalarti icin
Uzeri 6rtilmelidir. Depolama sahasi icinde sigara
icilmemelidir.
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Avantajlan

Blnyesinde antioksidan ve karbon siyahi bulunduran
6zel recinesi sayesinde uzun émarladar.

Yiksek dayanim ve uzama degerlerine sahiptir.
Kimyasal etkilere karsi direnclidir.

Karbon siyahi sayesinde yUksek UV dayanimina sahiptir.
Ozel kaynak metodu sayesinde ek yerlerinden, hava
basinci siyirma ve soyulma testleri yapiimasi imkani
saglar.

Rulo ebatlarinin blyukluga, genis alanli projelerde
uygulamanin hizli ve pratik olmasini saglar.

Tek veya cift tarafi pUrGzlG olan GrGnler ile yiksek egimli
alanlarda da uygulama yapilabilir.

Farkli uygulamalardaki kullanim secenekleri icin daha
disik yogunluklu (LLDPE, VLDPE) malzemeler de
Uretilebilmektedir.

Teknik Ozellikler

Kalinlik ASTM D 5199 mm | 0.75-3.00
Yogunluk ASTM D 1505 | g/cm?® 20.94
Akma dayanimi kN/m 12-45
Akma uzamasi ASTM D 6693 % >12
Kopma dayanimi type IV kN/m 24-80
Kopma uzamasi % =750
Yirtilma dayanimi ASTM D 1004 N 95-380
Delme dayanimi ASTM D 1603 N 280-1000
Oksidasyon indtksiyon zamani (OIT) | ASTM D 3895 dk. 2100
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